
WICSLIDE 75FD 

 

 

 

Faltschiebetür 
 

Der neue Beschlag der WICSLIDE 75FD überzeugt durch 
die komfortable Bedienung. Charakteristisch sind die hohe 
Dichtigkeit durch eine umlaufende Dichtung und die aktiv 
steuerbaren Verriegelungspunkte. Die Elemente lassen sich 
leicht bewegen. Möglich sind bei diesem Beschlag hohe 
Flügelgewichte bis 150 kg bei Flügelbreiten von 600 mm bis 
1 200 mm und Flügelhöhen von 700 mm bis 3 000 mm.  

 
Die Flügel des Faltschiebetürensystems WICSLIDE 75FD 
sind in zwei Versionen mit Ansichtsbreiten von 63 mm 
(Standard) oder 73 mm (verstärkt) verfügbar. Im Bereich der 
Schwelle befinden sich Bürsten, oder - für höhere 
Anforderungen - Dichtungen. Jeder Laufwagen gleitet auf 
vier Edelstahlrollen. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Auswärts öffnend 
Luftdurchlässigkeit Klasse 3 
Schlagregendichtheit 8A 
Widerstandsfähigkeit gegen 
Windlast 

Bis Klasse C3 

Bedienkräfte Klasse 1 (kleiner als 100N) 
Mechanische Belastbarkeit Klasse 3 
Schallschutz 42 dB 

Dauerfunktion 
Klasse 2 (25.000 Zyklen) 
(3 Flügel mit je 150 kg) 

Korrosionsbeständigkeit Stufe 5 

 

 

 

 
Technische Leistungen:  
 Füllungsdicken von 6 mm bis zu 60 mm  
 Falt-Schiebeelemente mit drei- bis zehnflügeliger 

Teilung  
 Nach rechts oder nach links öffnend  
 Einwärts oder auswärts öffnend  
 Hauptflügel in zentraler oder seitlicher Stellung  
 Standardversion und mit verstärkten Profilen  
 Schwelle: 

- Standardversion mit zwei Bürsten  
- Ausführung mit flacher Schwelle für barrierefreien 
Durchgang  
- Ausführung mit Anschlagprofil für verbesserte 
Leistung  
- Für höhere Anforderungen mit Dichtung  

 Korrosionsbeständige Beschläge:  
Stufe 5 (420 h in neutralem Sprühnebel)  

 Einfache Vor-Ort-Einstellung (vertikal und seitlich): 
 - Vertikal +3 mm / -1 mm  
- Seitlich +/-5 mm  

 Identische Abmessungen der Scheiben  
 Max. Flügelbreite: bis 1 200 mm  
 Max. Flügelhöhe: bis 3 000 mm  
 Flügelgewichte bis 150 kg  
 Bautiefe 75 mm  
 3-fach Verriegelung  
 
Wärmeschutz:  
 3-flügelige Tür (B x H): 3 773 mm x 3 148 mm 

- Uw bis zu 1,5 W/(m²K) mit Ug = 1,1 W/(m²K) mit  

Doppelglas  

- Uw bis zu 1,0 W/(m²K) mit Ug = 0,6 W/(m²K) mit  
Dreifachglas  

 

 


